Drogowa rewolucja w centrum Skierniewic. Od 3 lutego
drogowcy rusza z kolejnym etapem projektu
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Planowane zakonczenie prac drogowych to koniec 2025 rok. (fot. Anna Wdjcik-Brzezinska)

e Prace w centrum miasta bardziej uciazliwe. Od poniedziatku (3.02) drogowcy
zaczynaja prace na kolejnym odcinku modernizowanej ulicy Batorego. Prace
remontowe obejma odcinek pomiedzy ulicami 1 Maja a Okrzei. Zmieni sie organizacja
ruchu oraz rozmieszczenie przystankow MZK i trasy przejazdow autobusow
komunikacji miejskiej.

W poniedzialek drogowcy zaczna frezowanie kolejnego odcinka zniszczonego asfaltu.
Dostep do tej czesci drogi beda mieli wylacznie mieszkancy posesji, klienci lokalnych
punktow handlowo-ustugowych oraz pojazdy realizujace dostawy. Pozostale
samochody beda kierowane na wyznaczone objazdy.

Miejski Zaktad Komunikacji w Skierniewicach poinformowat o wprowadzeniu tymczasowych zmian w

trasach autobuséw komunikacji miejskiej. Zmieniona organizacja ruchu ma zapewnic¢ ptynnos¢
transportu w okresie prowadzenia robét -- informuje przewoznik.


https://eglos.pl/aktualnosci/item/45054-licencja-transportowa-2025-jakie-wymagania-musi-spelnic-przewoznik-powyzej-3-5-tony
https://eglos.pl/aktualnosci/item/45054-licencja-transportowa-2025-jakie-wymagania-musi-spelnic-przewoznik-powyzej-3-5-tony

Od poniedziatku, 3 lutego autobusy linii 1 i 5 nie beda obstugiwac przystanku
Mszczonowska/Pomologiczna. Pasazerowie beda mogli korzystac z przystanku zastepczego, ktory
zlokalizowano przy ul. Kopernika (ZUS). Podobna zmiana dotyczy przystanku Mszczonowska/Rawska
- W jego miejsce wyznaczono przystanek przy al. Niepodlegtosci.

Z kolei linia A, kursujaca w kierunku osiedla Zadebie, bedzie miata przystanek zastepczy na ul.
Prymasowskiej. Miejski Zaktad Komunikacji apeluje do mieszkancow o zapoznanie sie z nowym
rozkladem jazdy i odpowiednie zaplanowanie podrozy.

Od poniedziatku rusza takze prace drogowe na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Okrzei.
[[[2393]]]

Trwaja prace zwigzane z budowa ronda u zbiegu ulic Batorego, Zadebie, Kilinskiego. Skrzyzowanie z
ruchem okreznym pozwoli na bezkolizyjny wjazd i znaczaco skroci oczekiwanie na przejazd z ulic
podporzadkowanych - wyjasnia naczelnik wydziatu drog Zbigniew Zagawa.

Szerokosc¢ okalajacego pasa jezdni bedzie wynosita 6 metréw. Wyspa srodkowa zostanie ponadto
wyposazona w pierscien o szerokosci 2,5 metra. Budowa ronda pozwoli ponadto uporzadkowac ciagi
piesze i rowerowe. Dzieki inwestycji maja zosta¢ potaczone Sciezki pieszo-rowerowe, ktore
prowadzi¢ do przyszlego traktu znad Zalewu Zadebie na osiedlu Widok.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie takze skrzyzowanie ulic Batorego, Mireckiego, Okrzei.

Prace zwigzane z modernizacjg ul. Batorego potrwaja do pdznej jesieni. Urzednicy zapewniaja, ze na
biezaco monitoruja sytuacje, ale uciazliwosci zwiazanych z realizacja tak duzego zadania drogowego,
nie da sie uniknac.

[[[2392]]]

W dokumentacji inwestycji znalazta sie informacja dot. perspektywy wykorzystania zmodernizowane;j
drogi przez zmotoryzowanych. Na podstawie analiz prognozowanych przez GDDKiA przewiduje sie,
ze natezenie ruchu na ulicy Batorego wzrosnie w ciagu najblizszych 20 lat. Na péinocnym odcinku
drogi (od ul. Ofiar Katynskich do DW 705) liczba pojazdéw dobowych ma wzrosnac z 5 309 w 2025 r.
do 7 426 w 2045 r. Z kolei na potudniowym odcinku (od DW 705 do ul. Strykowskiej) przewiduje sie
wzrost z 7 567 do 10 543 pojazdy na dobe.

Modernizacja ulicy Batorego to zadanie kompleksowej przebudowy jednej z gtéwnych arterii w
centrum Skierniewic. Jezdnia wymagata pilnej naprawy, w ostatnich latach jej stan zaczat stwarzac
zagrozenie dla zmotoryzowanych. Projekt obejmuje inwestycje na odcinku (737 m) od ul. Ofiar
Katynskich do ul. Strykowskiej. Na wyniesionych skrzyzowaniach i miejscach postojowych zostana
zastosowane kostki granitowe i betonowe. W ramach inwestycji teren zostanie odwodniony poprzez
system wpustow ulicznych i odpowiednio zaprojektowane spadki powierzchniowe.

[[[2394]]]

Przedsiewziecie ma na celu przebudowe kluczowego ciagu komunikacyjnego, ktéry obstuguje ruch
samochodowy, pieszy i rowerowy. Projekt zaktada dostosowanie drogi do obecnych potrzeb
transportowych oraz przewidywanego wzrostu natezenia ruchu w najblizszych latach. Ulica
Batorego pehi wazna funkcje w lokalnym uktadzie drogowym, taczac kilka istotnych skrzyzowan z
drogami wojewddzkimi, w tym DW 705 (ul. 1 Maja i Al. Niepodlegtosci).

Inwestycja zostata podzielona na kluczowe odcinki, na ktérych przewidziano rézne zakresy pra



Odc. polnocny - od ul. Ofiar Katynskich do ul. 1 Maja

o Jezdnia o szerokosci od 6,5 do 7 metréw zostanie przykryta nowa nawierzchnia.

o Wzdtuz tego odcinka powstanie ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3 metréw, z kostki
betonowe;j.

o Planowane jest wyznaczenie nowych miejsc postojowych wzdtuz drogi oraz zatok
autobusowych.

o Przewidziano budowe systemu odwodnienia i nowe wpusty uliczne.

o W celu poprawy bezpieczenstwa na skrzyzowaniach pojawia sie wyniesione przejscia dla
pieszych oraz nowe oswietlenie.

Odc. centralny - ul. 1 Maja (DW 705) do skrzyzowania z al. Niepodleglosci (DW 705)

o Odtworzenie istniejacej nawierzchni drogi wojewddzkie;j.

o Nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, w tym warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

o Wymiana warstwy wiazacej i podbudowy z betonu asfaltowego w celu zapewnienia
odpowiedniej nosnosci.

o Budowa granitowych kraweznikéw i nowych chodnikdéw.

Odc. poludniowy - od al. Niepodlegtlosci do ul. Strykowskiej

o Na tym odcinku przewidziano jezdnie o szerokosci od 4 do 6,5 metra (w zaleznosci od
lokalnych potrzeb).

o W poéinocnej czesci odcinka zaprojektowano wyniesiong jezdnie jednokierunkowa o szerokosci
4 metréw, z nawierzchnia z kostki granitowe;j.

o Nowe miejsca parkingowe oraz chodniki z ptyt betonowych.

o Przystanki autobusowe zostana dostosowane do nowoczesnych standardoéw, a przejscia dla
pieszych wyposazone w dodatkowe oswietlenie LED.

W ramach projektu przewidziano réwniez prace zwiazane z modernizacja podziemnej infrastruktury:

e budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej,
 przebudowa wodociagéw,

e modernizacja sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

e nowe oswietlenie drogowe z energooszczednymi lampami LED,

* budowa sygnalizacji $wietlnej na kluczowych skrzyzowaniach.

Modernizacja ulicy Batorego to projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Kluczowym jego
elementem jest nie tylko modernizacja infrastruktury drogowej, ale réwniez organizacja zieleni
miejskiej.

Projekt zaktada nasadzenie 52 drzew klonu zwyczajnego, ktore swoja gesta korona zapewnia cien i
ostone przed miejskim hatasem. Dodatkowo posadzonych zostanie 14 lip drobnolistnych oraz klony
pospolite odmiany ‘Globosum’ o regularnych, kulistych koronach. Kolejnym elementem beda
ozdobne nasadzenia krzewow, takich jak tawula japonska, tawula brzozolistna i pecherznica
kalinolistna Diablo, ktore zapewnia bogactwo kolorow od wiosny do pdznej jesieni. Krzewy te nie
tylko beda ozdoba, ale réwniez naturalng bariera akustyczna.

Zastosowanie bylin i roslin okrywowych pozwoli na stworzenie trwatych i efektownych rabat. Na
szczegoOlna uwage zastuguje barwinek pospolity, ktory dzieki swoim zimozielonym liSciom utrzyma
zywa zielen przez caty rok. Wiosenne i letnie kwitnienie zapewnia krzewuszki cudowne ‘Victoria’



oraz roze okrywowe w réznych odmianach, takich jak ‘The Fairy’ i ‘Pink Fairy’.

Z mysla o réznorodnosci barw i struktur roslin, w projekcie przewidziano réwniez liczne trawy
ozdobne oraz byliny kwitnace, ktére wprowadza zmiennos¢ estetyczng w zaleznosci od pory roku.

Aby zapewni¢ odpowiednie warunki wzrostu, zastosowane zostana nowoczesne systemy nawadniania
oraz zabezpieczenia korzeni przed nadmierna kompresja gruntu. Kazdy etap nasadzen bedzie
monitorowany przez specjalistdw, a w przypadku obumarcia roslin przewidziano ich wymiane na
koszt wykonawcy.

Rozmieszczenie zieleni

¢ Od ul. Ofiar Katynskich do ul. 1 Maja- tutaj pojawi sie szpaler drzew, wprowadzone
zostana zielefice w pasie oddzielajacym chodnik od jezdni.

¢ Od ul. 1 Maja do al. Niepodleglosci - wieksza intensywnos¢ nasadzen w poblizu
przystankow komunikacji miejskiej, aby stworzy¢ naturalne zadaszenia i ostone przed hatasem.
"Planuje sie takze wykorzystanie malych zbiornikow wodnych w systemie nawadniania".

¢ Od al. Niepodleglosci do ul. Strykowskiej - dominowac¢ beda grupy krzewéw ozdobnych o
niskim wzroscie oraz miejsca relaksu z tawkami i punktami wypoczynkowymi.

Projekt przewiduje rowniez zastosowanie drobnych form architektonicznych, ktére wptyna na
funkcjonalnosc i estetyke przestrzeni:

» nowe lawki, kosze na sSmieci i stojaki rowerowe, wykonane z materiatéw odpornych na
warunki atmosferyczne, takich jak stal nierdzewna i drewno kompozytowe.

o ekrany akustyczne z elementami roslinnymi, ktore ogranicza poziom hatasu pochodzacego z
jezdni.

¢ estetyczne wiaty przystankowe z nowoczesnym designem, dostosowane do otaczajace;j
zieleni.
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